
Υπολογισµός αξονικών 
διαστολικών
Ονοµαστική πίεση

Κάτω από κανονικές συνθήκες, σύµφωνα µε το DIN2401, η 
καθορισµένη ονοµαστική πίεση ΡΝ αντιστοιχεί στην 
µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση (ΡΒ) στην θερµοκρασία 
αναφοράς των 20οC.

Σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες, οι επιτρεπόµενες πιέσεις 
λειτουργίας προκύπτουν από την µείωση της αντοχής στους 
20oC µε τον συντελεστή (Ap) που αντιστοιχεί στην 
θερµοκρασία λειτουργίας (Πίνακας ΙΙ).

Όταν διαστασιολογείται και επιλέγεται ένα διστολικό, 
πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψιν πρόσθετες καταπονήσεις, 
όπως υδραυλικά πλήγµατα, οι οποίες δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν την καθορισµένη πίεση λειτουργίας (Pz).

Ο καθορισµός της ονοµαστικής πίεσης γίνεται µε τον  τύπο 
που ακολουθεί:

Σωλήνας ατµού

Πίεση λειτουργίας

Επιτρεπόµενη πίεση

Θερµοκρασία λειτουργίας

Θερµοκρασιακό εύρος

Ελάχιστη θερµοκρασία

Θερµ/σία εγκατάστασης

Μήκος σωλήνωσης

Βάρος σωλήνωσης

∆ιάρκεια ζωής Κύκλοι καταπόνησης

χαλυβδοσωλήνας

Παράδειγµα υπολογισµού:

[Στρογγυλοποιείται σε πλήρες ΡΝ] συντελεστής Ap σύµφωνα µε Πίνακα ΙΙ

επιλογή
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Απορρόφηση αξονικής µετατόπισης

Η καθοριζόµενη τιµή απορρόφησης αξονικής µετατόπισης 
(∆ax) ισούται µε την µέγιστη επιτρεπόµενη απορρόφηση 
µετατόπισης (∆ax2) για 1000 κύκλους καταπόνησης στην 
θερµοκρασία αναφοράς των 20οC. Σε µεγαλύτερες 
θερµοκρασίες η επιτρεπόµενη απορρόφηση αξονικής 
µετατόπισης µειώνεται σύµφωνα µε τον συντελεστή Af 
(Πίνακας ΙΙ)
Αναγκαία απορρόφηση από φυσούνα (∆axe)

∆ιαστολή σωλήνα
Η επιλογή του διαστολικού εξαρτάται από τον καθορισµό 
της διαστολής του σωλήνα (∆R), η οποία καθορίζεται 
βασικά από την σωλήνωση, το µήκος του σωλήνα (L) 
καθώς επίσης και από την θερµοκρασιακή διαφορά (∆Τ), 
σύµφωνα µε τον τύπο που ακολουθεί:

∆ιάρκεια ζωής
Τα παραπάνω στοιχεία ισχύουν για 1000 κύκλους 
καταπόνησης. Εάν απαιτείται µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, η 
απορρόφηση της µετατόπισης (∆Ax) καθορίζεται µέσω του 
συντελεστή καταπόνησης (ΑL).

Συντελεστής Αf από Πίνακα ΙΙ

Συντελεστής AL από Πίνακα Ι

Επιλέγεται διαστολικό

Συντελεστής θερµοκρασιακής διαστολής από Πίνακα ΙΙΙ

µε
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Πίνακας ΙΙ:
Συντελεστές θερµοκρασιακής µείωσης

Κύκλοι λειτουργίας

  Σ
  υ
  ν
  τ
  ε
  λ
  ε
  σ
  τ
  ή
  ς

Τιµές συντελεστή επιµήκυνσης µε επαρκή ακρίβεια

Πίνακας ΙΙΙ:
Συντελεστής θερµοκρασίας α=µm/m oC

Πίνακας Ι: Συντελεστής διάρκειας ζωής
∆ιάγραµµα διάρκειας ζωής διαστολικών

           Θερµοκρασιακός          Θερµοκρασιακός Θερµοκρασακ
ή 
     περιοχή

Πυράντοχο
ι
  χάλυβες

Ωστεντικο
ί 
   ανοξεί-

 Κράµατα
  νικελίου
  Incoloy

  Μπρούν-
      τζος 
   Tombac

  Χρωµιονικελιούχος χάλυβας   Χρωµιονικελιούχος χάλυβας
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∆ιάρκεια ζωής

Οι δυνάµεις (F) που εφαρµόζονται στα σταθερά σηµεία στα 
άκρα ενός µήκους σωλήνα (L) του οποίου η 
διαστολή/συστολή πρέπει να απορροφηθεί, εξαρτώνται από:
∆ύναµη ώθησης              FA

∆ύναµη παραµόρφωσης FC

Τριβή σωλήνα                  FR

Η δύναµη ώθησης (FA) του διαστολικού, που καταπονεί τα 
άκρα αγκύρωσης και στις δύο πλευρές, υπολογίζεται από το 
γινόµενο της ενεργού επιφανείας (ΑΒ) µε την πίεση 
λειτουργίας (PB). 

Η δύναµη της παραµόρφωσης (FC) του διαστολικού, που 
είναι η δύναµη µε την οποία η φυσούνα αντιστέκεται στην 
παραµόρφωσή της και φαίνεται στα έντυπα σαν σταθερά 
ελατικότητας (Ca) για απορρόφηση µετατόπισης +/-1mm, 
υπολογίζεται ως εξης:

Οι δυνάµεις τριβής εξαρτώνται από τον συντελεστή τριβής 
του σωλήνα (ας δεχθούµε 0,35), από τα στηρίγµατα, την 
διευθέτηση καθώς και το βάρος της σωλήνωσης (G), και 
υπολογίζεται ως εξής:

∆ύναµη στο βασικό στήριγµα:

∆ύναµη στο ενδιάµεσο στήριγµα:
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Προένταση και µήκος προσαρµογής
Το µήκος προέντασης και το σωστό µήκος προσαρµογής 
ενός διαστολικού, το οποίο εξαρτάται από την θερµοκρασία 
εγκατάστασης (ΤΕ) (θερµοκρασία τοιχώµατος του σωλήνα), 
υπολογίζεται ως εξής::

Αποστάσεις µεταξύ στηριγµάτων οδήγησης
Απόστασεις ευθυγράµµισης σωλήνα

LI     = 0,5 * ax + DN
LII     = 0,6 * άνοιγµα σωλήνα
LIII    = άνοιγµα σωλήνα

∆ιαφορά θερµοκρασίας

∆ιαφορά θερµοκρασίας µεταξύ ελάχιστης και θερµοκρασίας εγκατάστασης

Εγκαθιστώµενο µήκος Συνολικό µήκος Προένταση

Παράδειγµα: Σωλήνας 
      ατµού (µονωµένος)

∆ιατολικό τοποθετηµένο δίπλα στην αγκύρωση

∆ιαστολικό τοποθετηµένο στο µέσον της σωλήνωσης

Προένταση
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Οδηγίες εγκατάστασης

■ Καθορίστε την προένταση και το σωστό µήκος 
   εγκατάστασης. 
■ Τοποθετείστε µόνο ένα διαστολικό µεταξύ δύο 
   αγκυρώσεων.
■ Τοποθετείστε τις αγκυρώσεις και τους οδηγούς της 
   σωλήνωσης πριν το ξεκίνηµά της, συµπεριλαµβανοµένου 
   και ενδιάµεσου ελέγχου.
■ ∆ιατηρείτε τους οδηγούς και τα στηρίγµατα του σωλήνα 
   καθαρά από βρωµιές όπως µονωτικά υλικά.
■ Η πιθανότητα µπλοκαρίσµατος και συµπίεσης αυξάνει 
   την τριβή.
■ Κατά την συγγκόληση του διαστολικού, προστατεύετε την 
   φυσούνα από πιτσίλες κόλλησης (καλύψτε το µε 
   υαλοβάµβακα ή άλλο παρόµοιο υλικό).
■ Σε περιπτώσεις φλαντζωτών διαστολικών, τοποθετείτε τα 
   παρεµβύσµατα στην σωστή θέση και βιδώστε σταυρωτά 
   τους κοχλίες σύσφιγξης µε τις συνεργαζόµενες φλάντζες.
■ Βεβαιωθείτε οτι δεν θα µεταφέρονται στο διστολικό 
   στρεπτικές καταπονίσεις κατά την εγκατάσταση και την
   λειτουργία..
■ Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε οτι η φυσούνα δεν έχει 
   ακαθαρσίες (προκαλούν εξασθένηση και µειώνουν την 
   διάρκεια ζωής).
■ Κατά την εγκατάσταση και µετά από αυτήν, προστατεύετε 
   το διαστολικό από µηχανική βλάβη.
■ Ελέγξτε την σωλήνωση και τα στηρίγµατα κοντά στο 
   διαστολικό για σωστή λειτουργία - ελεύθερη αξονική 
   ολίσθηση - και διορθώστε εάν απαιτείται.

Υπόκειται σε αλλαγές σχεδίασης και κατασκευής
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